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DSIT-2216 Accordo quadro per il servizio di manutenzione, allestimento e fornitura di 
attrezzature audio video per le aule dell’Università di Verona 

ELENCO MATERIALE 

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, di seguito l’Elenco sommario del materiale 
che potrebbe essere richiesto nel corso dell’esecuzione del contratto. 

PT-VMZ50 Panasonic VDP 3LCD Laser FH 5000 Ansi Lumens 

PT-FRZ50 Panasonic VDP 1DLP Laser FH 5400 Ansi Lumens 

PT-FRZ60 Panasonic VDP 1DLP Laser FH 6200 Ansi Lumens 

PT-MZ670 Panasonic VDP 3LCD Laser FH 6500 Ansi Lumens 

PT-MZ770 Panasonic VDP 3LCD Laser FH 8000 Ansi Lumens 

PT-MZ10 Panasonic VDP 3LCD Laser FH 10000 Ansi Lumens 

PT-MZ13 Panasonic VDP 3LCD Laser FH 13000 Ansi Lumens 

PT-MZ16 Panasonic VDP 3LCD Laser FH 16000 Ansi Lumens 

PT-RQC80 Panasonic VDP 1DLP Laser 4K  8000 Ansi Lumens 

PT-RQC10 Panasonic VDP 1DLP Laser 4K  10000 Ansi Lumens 

ET-LAF100A Panasonic lampada e cestello originale serie F100/200/300/430 

ET-LAD60W Panasonic lampada e cestello originale serie D6xxx 

SCH 400 x 225 Schermo di proiezione 400 x 225 cm, motorizzato, tela Matte White, 
certificazione M1/B1 

SCH 300 x 170 Schermo di proiezione 300 x 170 cm, motorizzato, tela Matte White, 
certificazione M1/B1 

SCH 250 x 140 Schermo di proiezione 300 x 170 cm, motorizzato, tela Matte White, 
certificazione M1/B1 

STVDP_1 Supporto videoproiettore universale medio/piccolo (minore di 5 kg) 
estensione 25/50 cm 

STVDP_2 Supporto videoproiettore universale medio/piccolo (minore di 5 kg) 
estensione 50/100 cm 

STVDP_3 Supporto videoproiettore universale medio/piccolo (minore di 5 kg) 
estensione 100/150 cm 

STVDP_4 Supporto videoproiettore universale medio/piccolo (maggiore di 5 kg) 
estensione 25/50 cm 

STVDP_5 Supporto videoproiettore universale medio/piccolo (maggiore di 5 kg) 
estensione 50/100 cm 

STVDP_6 Supporto videoproiettore universale medio/piccolo (maggiore di 5 kg) 
estensione 100/150 cm 

TSW-760 Crestron touch panel 7" 

MPC3-302 Crestron pannello di controllo 

RMC3 Crestron centrale di controllo 

HD-DA4-4KZ-E Crestron distributore, 4K60 4:4:4 HDCP2.2 HDR, 1 x 4 output 

HD-DA2-4KZ-E Crestron distributore, 4K60 4:4:4 HDCP2.2 HDR, 1 x 2 output 

HD-MD4X1-
4KZ-E 

Crestron selettore, 4K60 4:4:4 HDCP2.2 HDR, 4 x 1 
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HD-MD4X2-
4KZ-E 

Crestron matrice, 4K60 4:4:4 HDCP2.2 HDR, 4 x 2 

VM-2H2 Kramer distributore, 4K60 4:4:4 HDCP2.2 HDR, 1 x 2 output 

DIP-20 Kramer selettore, 4K60 4:2:0 HDCP 2.2, 2 HDMI - 1 x VGA+audio, 
autoswitching, uscita HDBaseT 

DIP-30 Kramer selettore, 4K60 4:2:0 HDCP 2.2, 2 HDMI - 1 x VGA+audio, 
autoswitching, uscita HDMI 

VS-21DT Kramer selettore, 4K60 4:2:0 HDCP 2.2, 2 x 1, HDMI autoswitching, 
uscita HDBaseT 

VS-211H2 Kramer selettore, 4K60 4:4:4 HDCP2.2 HDR, 2 x 1, HDMI 
autoswitching, uscita HDMI 

VM-2H2 Kramer distributore, 4K60 4:4:4 HDCP2.2 HDR, 1 x 2 output 

VM-4H2 Kramer distributore, 4K60 4:4:4 HDCP2.2 HDR, 1 x 4 output 

TP-580TXR Kramer trasmettitore HDBaseT, ingresso HDMI/RS232/IR , distanza 
180mt(1080p) - 100mt(4K)  

TP-580RXR Kramer ricevitore HDBaseT, uscita HDMI/RS232/IR , distanza 
180mt(1080p) - 100mt(4K)  

VM-2DT Kramer distributore HDBaseT, 1 ingresso HDBaseT -2 uscite 
HDBaseT 

VM-4DT Kramer distributore HDBaseT, 1 ingresso HDBaseT - 4 uscite 
HDBaseT 

VM-2HDT Kramer distributore HDBaseT, 1 ingresso HDMI -2 uscite HDBaseT 

VM-4HDT Kramer distributore HDBaseT, 1 ingresso HDMI - 4 uscite HDBaseT 

Porta servizi_1 Porta servizi da appoggio con 2 x prese 220 v schuko/bipolari, 2 x 
prese dati RJ45,  
1 x presa VGA+audio, 1 x presa HDMI, 2 x prese XLR microfoniche 

Porta 
servizi_1_A 

Porta servizi da appoggio con 2 x prese 220 v schuko/bipolari, 2 x 
prese dati RJ45,  
1 x presa HDMI, 2 x prese XLR microfoniche 

Porta servizi_2 Porta servizi da appoggio con 1 x prese 220 v schuko/bipolari, 2 x 
prese dati RJ45,  
1 x presa VGA+audio, 1 x presa HDMI 

Porta servizi_2 
A 

Porta servizi da appoggio con 1 x prese 220 v schuko/bipolari, 2 x 
prese dati RJ45,  
1 x presa HDMI 

SLXD4E Shure ricevitore digitale, 32 sistemi contemporanei, display OLED, 
porta Lan 

SLXD4DE Shure ricevitore doppio canale digitale, 32 sistemi contemporanei, 
display OLED, porta Lan 

SLXD2/SM58 Shure trasmettitore a mano digitale, 32 sistemi contemporanei, 
capsula SM58 

SLXD1 Shure trasmettitore body pack digitale, 32 sistemi contemporanei, 
completo di  

SB903 Shure batteria ricaricabile 
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SBC203-E Shure caricabatteria doppio 

CVL-B/C-TQG Shure Microfono lavalier 

WL185 Shure Microfono lavalier 

MX153T/O-
TQG 

Shure Microfono Earset subminiaturizzato 

CVG12DS-B/C Shure Microfono a collo d'oca 441mm con LED e tasto mute, base da 
tavolo integrata 

CVG18DS-B/C Shure Microfono a collo d'oca 581mm con LED e tasto mute, base da 
tavolo integrata 

ATDM-0604 Audio Tecnica mixer/DSP/Matrice, 6in/4out, AEC, porta USB 2/2, Lan 
control, web browser 

DSP-62-AEC  Kramer mixer/DSP/Matrice, 6in/2out, porta USB 2/2, Lan control, web 
browser, 2 in HDMI - 1 out 

EX440C Audio Tecnica mixer/DSP/Matrice, 4in/4out, DANTE, Voip, porta USB 
4/4, Lan control, web browser 

EX1280C Audio Tecnica mixer/DSP/Matrice, 12in/8out, AEC, DANTE, Voip, 
porta USB 4/4, Lan control, web browser 

YVC330 Yamaha speakerphone USB 

YVC200 Yamaha speakerphone USB 

AW-UE100 Panasonic telecamera 4K, PTZ motorizzata, zoom 24x, uscita 
NDI/SDI/HDMI, SRT, controlloRS485-Lan, Poe 

AW-NH40 Panasonic telecamera FH, PTZ motorizzata, zoom 30x, uscita 
NDI/SDI/HDMI, SRT, controlloRS485-Lan, Poe 

VX60CL Telecamera 4K, PTZ motorizzata, zoom 20x, uscita USB3.0/HDMI, 
controllo Visca-RS485-Lan, Poe 

V63UL Telecamera FH, PTZ motorizzata, zoom 30x, uscita USB3.0/HDMI, 
controllo Visca-RS485-Lan, Poe 

V61UL Telecamera FH, PTZ motorizzata, zoom 12x, uscita USB3.0/HDMI, 
controllo Visca-RS485-Lan, Poe 

UVC30Room Yealink web cam 4K con funzione auto puntamento 

 

Il corrispettivo per la fornitura del materiale sarà quantificato applicando il ribasso 
percentuale offerto in sede di gara - unico ed uguale per tutti i prodotti- ai prezzi di listino al 
pubblico vigenti alla data dell’ordine. 
 
Si precisa che la stazione appaltante non è in grado di definire le quantità per singola 
tipologia di elemento che potrebbe anche non essere ordinato. Si riserva comunque, in caso 
di necessità, di chiedere la fornitura di materiale non incluso in tale elenco, previa 
presentazione di adeguato preventivo che dovrà tener conto della medesima percentuale di 
sconto applicata al listino prezzi ufficiale.  
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